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EXLED | Fiche technique 
  

  

 

 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 W °K lm FINITIONS 

EXLED 26W 4000K 2100lm Blanc / Noir / Gris 

Caractéristiques  

Projecteur orientable à LED pour l’extérieur et l’intérieur composé de: 

• Base et corps en fonte d’aluminium, avec traitement anticorrosion. 

• Peinture aux poudres thermodurcissables pour l’extérieur. 

• Diffuseur en verre trempé. 

• Réflecteur avec faisceau de rayonnement de 40°. 

• Efficacité du réflecteur: ≥ 90% du flux lumineux 

• Distribution de lumière homogène 

• Disponible en 230V ou avec alimentateur extérieur 

• LED Citizen de 26W (4000°K; 2100lm; Ra 80 min.). 

• Vis extérieures en acier inox. 

• Possibilité de montage sur rail. 

• L’appareil peut être fixé sur de surfaces normalement inflammables (par exemple bois) 

 

 

Gammes disponibles 
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 W Lampe  K lm IRC 

IOTA 3W LED 3000K 182 lm > 70 

IOTA 3W LED 4000K 198 lm > 80 

IOTA 3W LED 6000K 206 lm > 80 

Principes 
Spot pour installation en extérieur sur mur, plafond ou plancher. 
 

Caractéristiques 

 Corps en aluminium 

 Diffuseur en verre trempé clair 

 Alimentation en 24Vdc à commander séparément 

 Finition :      Blanc  Aluminium       Anthracite          Noir              Rouille 

                                    

Gammes disponibles 
 Accessoires : Graduateur triac / Répétiteur triac / Driver 1-10V ou DALI 
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Principes 
Petit projecteur pour l’intérieur ou l’extérieur. 

Caractéristiques 
Corps en aluminium moulé sous pression. 

Diffuseur en verre trempé transparent 

Réflecteur en aluminium 

Peinture résistant aux UV et aux agents chimiques 

Disponible pour lampe PAR 20 E27 50W 

Version LED 12.6W 800 Lumens en 3000K et 4000K 

Couleurs disponibles : Blanc, noir, anthracite, argent, corten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 | 
  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


